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DESCRIPCION GENERAL

AUDITORIO PRINCIPAL

Al auditorio principal se accede desde la planta -1 del edificio y ocupa una su-
perficie de 1.000 m?. Tiene capacidad para 1.270 espectadores, de los cuales
6 son plazas PMR, distribuidos en cuatro cuerpos: un patio central y tres anfi-
teatros con butacas climatizadas. El escenario, de mas de 500 m?, cuenta con
acceso directo a los 6 camerinos, y estd equipado con una excelente dota-
cidn técnica que le permite acoger espectdculos de gran formato, congresos o
conferencias. Sus dimensiones, su concha acustica y la comunicacién directa
del muelle de carga con el exterior son otras peculiaridades que convierten a
este espacio en un lugar idéneo para la celebracion de cualquier evento.
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USOS DEL ESPACIO

e Conciertos.

* Espectdculos.

. éperq.

e Zarzuelas.

e Jornadas.

» Congresos.

e Actos.

¢ Presentaciones.
e Graduaciones.

e Grandes Convenciones.

ESCENARIO

El escenario del auditorio principal tiene una doble funcionalidad, tanto
como plenario para conferencias y/o congresos, como para realizar espec-
taculos de gran formato. Esta perfectamente iluminado y cuenta con una
concha acistica que optimiza y proyecta el sonido hacia el espectador. Con
una superficie de mas de 500 m?, y su magnifica dotacidn técnica, el esce-
nario del auditorio principal es, sin duda, el mejor y més completo espacio
escénico de la region. Dispone de acceso directo al mismo, habilitado con el

muelle de carga para facilitar las labores técnicas, al permitir la entrada de
grandes vehiculos desde el exterior del recinto.




@ FICHA TECNICA
AUDITORIO PRINCIPAL

PALACIO DE CONGRESOS
— CACERES —

R 0 927 010 864 | @ caceres@palcongrex.es

CONCHA ACUSTICA

Es uno de los elementos mas relevantes del auditorio principal. El conjunto
de la concha estd compuesto por material reflector actstico con dngulos de-
finidos para garantizar los niveles de reflexion y reverberacion, permitiendo,
de este modo, una importante mejoria en la resolucion acustica de la sala.

MAQUINARIA ESCENICA

« 8 varas motorizadas/electrificadas.

* 8 calles.

e Ciclorama.

¢ 12 varas manuales.

* Telén de boca (guillotina/americanal).
14 patas.

¢ 7 bambalinas.

* 2 arlequines de corredera.
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ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Este auditorio estd habilitado con un hall en la planta -1 que puede albergar
exposiciones comerciales y artisticas.

* CAMERINOS: situados en la parte posterior del escenario, se dispone de 3
camerinos colectivos y 3 camerinos individuales. Estdn dotados de ducha
y bano, aire acondicionado, tocador maquillaje y sillas.

* CARGA Y DESCARGA: el acceso de la carga y descarga se realiza a través
de la interseccion entre calle Irlanda y avenida de la Hispanidad. Si el ve-
hiculo que transporta el material técnico no excede los 4 metros de altura,
puede acceder al escenario a través de la rampa del muelle de carga. Si
se tratara de vehiculos de mayor altura, la carga/descarga la habria que
efectuar a través de un montacargas de unos 1000 kg.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

° AUDITORIO PRINCIPAL

SUPERFICIE AFORO BOCA ESCENARIO

1.000 m2 1.270 500 m?
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EQUIPAMIENTO

ILUMINACION E IMAGEN

* 20 proyectores PC ADB + PORTAFILTROS Y VISERAS.
* 23 proyectores PAR G4 + PORTAFILTROS.

* 18 proyectores PANORAMA + PORTAFILTROS.

* 4 proyectores RECORTE ETC 25/50.

* 6 proyectores RECORTE 575 WT GRADO FIJO.

SONIDO

*1mesa ALLEN HEATH GL 2000.

* 1 etapa de potencia JBL MPX 300.

* 2 etapas de potencia MPX 600.

¢ 1 etapa de potencia Crown CTS 3000.
* 1 divisor de frecuencia JBL DSC 260.
* 6 cajas medios-agudos JBL 4852.

* 4 cajas graves JBL 4853.

* 4 monitores autoamplificados JBL EON 15.

REPRODUCCION
I

* 2 reproductores CD SONY.

* 1 reproductor MINIDISC SONY.
* 1 reproductor DAT SONY.
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OTRO EQUIPAMIENTO TECNICO

No dispone de otro equipamiento técnico.

TOMAS Y POTENCIA DE CORRIENTE ELECTRICA

¢ 1 circuito de iluminacién lll + N en bases cetac 63 A.
¢ 1 circuito de iluminacién lll + N en bases cetac 125 A.

¢ 5 circuitos de iluminacién lll + N en bases cetac 32 A.

CONECTIVIDAD A INTERNET

Este espacio cuenta con conexién wifi y puntos de red.

MOBILIARIO

Ver documento anexo del mobiliario disponible del palacio.
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PLANTA -1

@ AUDITORIO PRINCIPAL @ ESCENARIO @ PATIO DE BUTACAS @ ENTRADA PRINCIPAL @& MUELLE DE CARGA
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© AUDITORIO PRINCIPAL ® ESCENARIO ® BUTACAS
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PLANO BUTACAS
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ESCENARIO

@ ANFITEATRO LATERAL DERECHO
@® ANFITEATRO LATERAL IZQUIERDO

ESPACIO PARA SILLAS DE RUEDAS

® ANFITEATRO CENTRAL PARES
® PATIO DE BUTACAS PARES

@® ESPACIO BAJA VISIBILIDAD

© ANFITEATRO CENTRAL IMPARES

@ PATIO DE BUTACAS IMPARES

@ POSIBLE UBICACION
DE CANON DE SEGUIMIENTO
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PLANO ESCENARIO

| E
. o
£ S
o &y ESCENARIO
g" HOMBRO DERECHO 5,10 m.
o HOMBRO IZQUIERDO 5,50 m.
BOCA 15,80 m.
ACCESO CARGA 1,90 m.
() ACHO MAXIMO CORBATA 1,90 m.
5,10 m. 35’50 m'; ACHO MAXIMO ESCENARIO 26,60 m.
% \w FONDO MAXIMO ESCENARIO 22,00 m.

< 1580m.——

© MUELLE DE CARGA BOCA ESCENARIO
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PLANO DE VARAS

OO | © 0 160 0] 6 & oo & ele

MOTORIZADA ®
MOTORIZADA ELECTRIFICADA ®
TELON AMERICANO ®

TELON CORTAFUEGO @

LOS TECHOS DE LA CONCHA ACUSTICA ESTAN INSTALADOS EN LAS
VARAS N°7, 11,14 Y 18, POR LO QUE QUEDAN RELEGADAS A USO
EXCLUSIVO DE LA MISMA.
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EXTREMADURA

Avda. de la Hispanidad, s/n - 10005 CACERES (@) 927 010 864 @ caceres@palcongrex.es

www.palcongrex.es



